
202

1
2

1
2

МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ: ДАННЫЙ ШАБЛОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОНТАЖА СТАНДАРТНОЙ ТЯГИ.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
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РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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ВНИМАНИЕ: КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ НАХОДЯТСЯ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПОЖАЛУЙСТА ВЫПОЛНИТЕ РЕГУЛИРОВКУ, СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ НИЖЕ 
ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КЛАПАНЫ БОЛЕЕ ТРЁХ РАЗ.

BS EN1154:1997.
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ЛИНИЯ СГИБА

МАКС. УГОЛ 
ОТКРЫВАНИЯ

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

ПРОВЕРКА ДОВОДЧИКА ПОСЛЕ МОНТАЖА:

2. Приоткройте дверь так, что бы язычек защелки опирался на ответную пластину, доводчик должен обладать достаточным усилием, чтобы закрыть дверь.

ВНИМАНИЕ:
1. Для противопожарных и дымозащитных дверей минимальное усилие пружины
должно составлять EN 3.

2. Нельзя устанавливать механические ФОП (фиксаторы открытого положения) на противопожарные и дымозащитные двери.
3. Не допускается открывание двери на угол больший, чем тот который указан в инструкции, в зависимости от выбранного усилия.

МОНТАЖ НА ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Откройте створку двери на максимальный угол, а затем отпустите. Дверь должна закрыться полностью, преодолев сопротивление защёлки.

3. Клапан Back-check обеспечивает амортизирующий эффект при интенсивном открывании двери, но не
является устройством для остановки двери.

4. Внимание! Внутри доводчика – мощная пружина.  Запрещается производить самостоятельную  разборку
доводчика.

1. Проверяйте доводчик каждые три месяца,также отрегулируйте скорость закрывания и дохлопа, чтобы дверь правильно закрывалась в соответствии с
нормативом EN 1154:1997.

2. Используйте жидкие смазочные материалы для смазки шарнирного соединения рычага и дверных петель.

ДОХЛОП

МЕДЛЕННЕЕ

Номер
Усилия

Макс. угол
открывания

ATTENTION: SPEED ADJUSTMENT VALVES ARE IN CLOSED POSITION AT FACTORY.
PLEASE PROPERLY MAKE ADJUSTMENT FOLLOWING TO THE DIRECTION SHOWN
WHEN INSTALLING. DO NOT ADJUST THE VALVES FOR MORE THAN 3 TURNS.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

РЕГУЛИРУЕМОЕ УСИЛИЕ ДОВОДЧИКА EN 2/3/4F68
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ЛИНИЯ СГИБА

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

ДОХЛОП

ЗАКРЫВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: ДАННЫЙ ШАБЛОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОНТАЖА СТАНДАРТНОЙ ТЯГИ.

ВНИМАНИЕ: КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ НАХОДЯТСЯ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПОЖАЛУЙСТА ВЫПОЛНИТЕ РЕГУЛИРОВКУ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ НИЖЕ
ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КЛАПАНЫ БОЛЕЕ ТРЁХ РАЗ.

ПОЖАЛУЙСТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

ПРОВЕРКА ДОВОДЧИКА ПОСЛЕ МОНТАЖА: 1. Откройте створку на максимальный угол двери, а затем отпустите. Дверь должна закрыться полностью, преодолев сопротивление защелки.
2. Приоткройте дверь так, чтобы язычек защелки опирался на ответную пластину, доводчик должен обладать достаточным усилием,

чтобы закрыть дверь.

3. Клапан Back-check обеспечивает амортизирующий эффект при интенсивном открывании двери, но не является устройством
для остановки двери.

ВНИМАНИЕ:
1. Для противопожарных и дымозащитных дверей минимальное усилие пружины должно составлять EN 3.
2. Нельзя устанавливать механические ФОП (Фиксаторы открытого положения) на противопожарные и дымозащитные двери.

3. Не допускается открывание двери на угол больший, чем тот который указан в инструкции, в зависимости от выбранного усилия.
4. Внимание! Внутри доводчика – мощная пружина.  Запрещается производить самостоятельную  разборку доводчика.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:
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УСИЛИЯ
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открывания

БЫСТРЕЕ      МЕДЛЕНЕЕ

НОМЕР
УСИЛИЯ

МАКС. ШИР.
ДВЕРИ

МАКС. УГОЛ
ОТКРЫВАНИЯ

1. Проверяйте доводчик каждые три месяца,также отрегулируйте скорость закрывания и дохлопа, чтобы дверь правильно закрывалась в соответствии с
нормативом EN 1154:1997.

2. Используйте жидкие смазочные материалы для смазки шарнирного соединения рычага и дверных петель.

МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

ОБЫЧНАЯ УСТАНОВКА

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

РЕГУЛИРУЕМОЕ УСИЛИЕ ДОВОДЧИКА EN 2/3/4F68




